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TAISPUITPORAND

See voldik on téispuidust (méanni-
vOi kuusepuidust) pérandate val-
mistamisest. Porandalauad on
sulundatud, st neil on sulundikeel
ja -soon. Monikord on lauad ka
otstest sulundatud.

Kuuselaua varv on Uhtlaselt hele
ja muutub aja jooksul veidi kolla-
seks.

Ménnilaudu liigitatakse varvi
jargi heledaks (maltspuidust) ja
tumedaks (lUlipuidust). Lilipuidu
tumenedes toonivahe suureneb.

KANDEV PUITPORAND

Sulundisoon Sulundikeel

Tavaliselt naelutatakse puitpdrandad puittaladele. Laudade soovita-
tav paksus talasammul 400 mm on 28 mm. 600 mm talasammu
korral voiks porandalaud olla 33 mm paks.




ETTEVALMISTUS

Niiskusest tingitud méddumuutuste valtimiseks on tahtis, et paigal-
datava puitpdranda niiskussisaldus vastaks paigaldamise ajal ruumi
keskmisele niiskusele. Kui puitmaterjal paigaldatakse sellest niiske-
mana, voib laudade vahele tekkida suuri pragusid.

Pusivalt kbetavatesse ruumidesse valitakse erikuivatatud puitpdran-
dad, mille niiskussisaldus on vaiksem kui 10%. Sellise poranda voib
paika panna kohe peale kohaletoomist.

Pdrandalaudu saab osta erinevas paksuses, laiuses ja pikkuses ning
ka kindlasse pikkusmdtu jargatuna. Tavaliselt mulakse laudu, mille
paksus on vahemikus 21-33 mm ja laius 58—120 mm. Enimlevinud
moddud on 28 x 58, 28 x 70, 28 x 95, 28 x 120, 33 x 95 ja 33 x 120
mm.

Ladustage lauad 6huvahedega ja laske neil Uhtlustuda paigaldatava
ruumi 8huniiskusega.

Tooriistad

Oiged tooriistad ja seadmed lihtsustavad té6d: vasar, torn, sérgkang,
peenehambaline laia lehega saag, nurgik, pliiats ja méddulint. Avade
ja sisseldigete tegemiseks on vaja trelli, tikksaagi ja lapikpeitlit. Nae-
lutusjalgede véltimiseks aitab torn, nelikantse terava pliiatsiga saab
tépselt méarkida. KaldlGikerakis vdi nurksaag lihtsustavad jarkamist
ning sorgkang aitab pdrandalaudu paigaldamise ajal kokku suruda.

Pérandalauad naelutatakse taladele peitpeanaeltega, mille suurus
on sdltuvalt laua paksusest 60 x 2,3 vdi 75 x 2,8 mm. Samas vdib
lauad taladele kinnitada ka kruvidega. Seinadérse laua paigalda-
misel kasutatakse laudade ja seina vahel Uhtlase vahe saamiseks
ehitusplaadi tikke voi vaikseid puitkiilusid. Hiljem kiilud eemalda-
takse.

MATERJALI KULU

Puidu kulu, pdrandalauad, jooksvad meetrid/m? (kadudeta).

Porandalaudade Kattelaius Kulu
laius mm mm jm/m2

70 62 16,2

95 87 11,5

120 111 8,9

145 137 7,3

170 162 6,2

Néide: Ruumi, mille pindala on 10 m?, paigaldatakse 28 x 95 mm
laiused porandalauad (paksus x laius). Kulu on tabeli alusel 10 x 11,5
jm. Kadu vdib suurtes piirides kdikuda. Otssulundatud laudade puhul
on kadu vaiksem, kuna liitekohti ei pea tala peale panema.



PAIGALDAMINE

0 Enne laudade paigaldamist kontrollige, et talastik on tasapinnaline
ja loodis. Kontrolli tehke vahemalt 3meetrise rihtlatiga, pddrates seda
talastikul erinevatesse suundadesse. Ebatasasused tuleb parandada
hédveldamise voi kiilumisega.

Esimene laud pannakse sulundisoonega seina poole. Kui pikisuunas
tuleb kasutada mitut lauda, kontrollige n66riga, et need oleksid thel
joonel. Arge lootke sellele, et sein on téiesti sirge. Liikumisvahe jat-
miseks pange porandalaua ja seina vahele kiilud. Liikumisvahe peab
olema 10 mm.

Laudade liitekohad tehakse talade kohale, jaotades need kogu po-
randa pinnale Uhtlaselt. Korvuti laudade liitekohad ei tohi olla sama
tala peal. Otssulundatud pdrandalaudade liidet ei ole vaja talale
toetada.

9 Péranda keskel oleva otsliite tihendamiseks suruge lauad kokku
seinadérsest vahest, kasutades selleks sorgkangi. Et surumiseks
tuge saada ja seina kaitsta, pange seina ja kangi vahele plaaditikk
vOi puitklots.




9 Esimese laua ots kruvitakse voi naelutatakse seinast sellisele
kaugusele, et kinnituskoht jaéks porandaliistu alla. Lauad kruvitakse
vOi naelutatakse kalde all taladele sulundikeele sisenurgast. Naelu-
tamisel kasutatakse torni.

o Jargmine laud surutakse eelmise kilge I66giklotsiga, mis sae-
takse néiteks jaagiks jaanud lauatikist. Toimingut korratakse ja
lauad kinnitatakse siis, kui need on tihedalt paigal. Kui on oht, et laud
otsa lahedalt I6heneb, tuleb kinnitusava ette puurida.

9 Vdimaluse korral paigaldage lauad uste juures nii, et uksepakk
kataks liitekohad. Pérand peab naaberruumi péranda suhtes liiku-
da saama. Kui pérandad ei ole samas tasapinnas, tostetakse ukse-
pakku madalama ruumi poolelt liistude abil. Ima uksepakuta avades
kasutatakse laudade liitekoha katmiseks puidust voi metallist katte-
liiste.

@ Toruavad laua otstesse tehakse nii, et sobitatav laud asetatakse
viimasena paigaldatud laua peale, torude kdrvale. Nurgiku ja mdddu-
lindiga méargitakse torude asendid ja labim6odud.

e Avad tehakse puuriga, mille 1abimd6t on 5—10 mm toru l&bi-
moodust suurem.

6 Seejérel Idigatakse sobitatav laud médda ava keskjoont labi ja
pannakse kohale.

@ Tagatlkk laua otsast liimitakse torude taha, kasutades seina
poolt paigalduskiilu.

@ Laudade pikemale kdljele toruavade tegemiseks pannakse
sobitatav laud diges asendis naaberlaua peale. Laua serva ja toru
kaugus moodetakse ning mérgitakse sobitatavale lauale.




0 Nurgiku abil méargitakse toru vélis&éared.
@ Peale avade puurimist saetakse tagatiikk tikksaega vélja.

@ Kui laud on kohal, limitakse ka tagatlkk paika ja kiilutakse seina
poolt kiiluga kinni.

@ @ Viimane lauarida tuleb tavaliselt pikkupidi lahti saagida.

@ Kaks viimast lauarida tuleks paigaldada Giheaegselt. Pikisaetud
viimane laud naelutatakse voi kruvitakse pealtpoolt, voimalikult 1ahe-
dalt &érele, nii et naelad voi kruvid jadksid poérandaliistu alla. Seina
aarde tuleb jatta 10 mm liikumisruumi. Enne porandaliistude naeluta-
mist eemaldatakse kdik seinadéarsed tukid ja kiilud.
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PINNAVIIMISTLUS

Tehases lakitud pérandalauad tavaliselt pinnaviimistlust ei ndua.
Pindviimistletavad puitporandad, mille niiskussisaldus on alla
10%, tuleb ehituse ajal kaitsta voi paigaldada voimalikult vimases
ehitusjarjekorras, et valtida pinna kahjustumist ja niiskuse imen-
dumist. Kuuse- ja mannipuust porandalauad on enamasti viimist-
luseks valmis, kuid ménikord on lihvimine siiski vajalik.

Hele lakk séilitab puidu véljandgemise ja on lihtsalt hooldatava
pealispinnakihiga. Esimesel viimistlemisel tuleb lakkida kolm korda.
Ruumi temperatuur peab olema 15-25 °C, et lakk korralikult &ra kui-
vaks/kdveneks. Tavaliselt kasutatakse alktldlakki, mida lahusta-
takse lakibensiiniga, kuid leidub ka puitpdrandatele hasti sobivaid
vesialusel lakke. Kihtide lakkimiste vahel vdiks ebatasasused kergelt
Ule lihvida.

Lakk voib pdhjustada laudade Uksteise kilge kleepumist, mille
tulemusena kahanemisvahed jagunevad ebaUlhtlaselt. Seetottu on
téhtis, et porand oleks pinnaviimistlemise eel kuiv.

Labipaistva viimistluse voi peitsimisega saab pdrandale anda
labipaistva tooni.

Varviga katmisel on véarvitoonide valik piiramatu.

Olitatud pérandapind on meeldiva véljandgemisega, kuid nduab
hooldamist, sest maardub lihtsalt. Plekid eemaldatakse peene lihv-
paberi ja Oliga lihvides.

HOOLDAMINE

Pdrandalihvijat saab rentida. Vanad lakitud puitporandad lihvitakse
esmalt lihvpaberiga nr 50—60 ja viimistletakse lihvpaberiga nr
80-120.

Vanu varvitud pérandaid saab puhtaks lihvida. Selleks, et lihvpaber
liiga kiiresti ei ummistuks, tuleb pdrandat enne lihvimist td6delda
pdrandavaha vdi lakibensiiniga. Peale lihvimist ja tolmuimejaga
puhastamist voib porandat viimistleda samamoodi nagu uut puit-
porandat.



Toetajad:
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